
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER ELETTROMAGNETI DI TRATTENUTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'elettromagnete per porte tagliafuoco è dotato di marcatura secondo le
norme di conformità Europea UNI EN-50081-1, UNI EN-50082-1 e UNI EN-1155
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12 Vdc 140 mA

12 Vac 150 mA
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The door holder for �re proof doors is labelled according
to the European standard UNI EN-50081-1, UNI EN-50082-1 e UNI EN-1155

INSTALLATION INSTRUCTION FOR MAGNETIC DOOR HOLDER

TECHNICAL INFORMATION
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24 Vdc 70 mAArt. 18003



ALIMENTAZIONE NON POLARIZZATA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTATION WITHOUT POLARITY

POWER SUPPLY

COLLEGAMENTI
WIRING

OPERA s.r.l. - Via Portogallo, 43 - Modena (MO) - Italy
Tel. +39 059 451708 www.opera-italy.com

CONTROPIASTRE ABBINABILI

SCATOLA ABBINABILE PER APPLICAZIONE A PARETE

SUITABLE ARMATURE PLATES

SUITABLE BACK BOX FOR WALL MOUNTING

41122 MODENA - Italy - Via Portogallo, 43

24 Vdc - 70mA
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PULSANTE DI SBLOCCO

RELEASE PUSH BUTTON
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