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Strutture intelaiate (travi e pilastri)



Strutture intelaiate NON antisismiche (telai in una sola direzione)



Strutture intelaiate NON antisismiche (telai in una sola direzione)



Strutture a telaio tridimensionale (travi ordite secondo due direzioni ortogonali)



Strutture miste telaio-pareti
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Modalità di collasso e relative cause per edifici in c.a. non antisismici

• Forma: regolarità vs. irregolarità strutturale (posizione e dimensioni delle strutture sismoresistenti)

Managua (Nicaragua) – Banco Central (sinistra) e Banco de 
America





Banco de America – unici danni visibili a seguito del forte 
terremoto del 1972 (ML = 6.2)



Telai in c.a. 
controventati 
da setti 
scale e 
ascensore in 
posizione 
eccentrica 
(irregolarità 
in pianta) 



Banco Central

Parete danneggiata: 
molto vicina al 
centro di rigidezza



Banco Central

Crollo dei tramezzi





Strutture irregolari in altezza

Le due porzioni di edificio, 
aventi rigidezze molto diverse, 
tendono a deformarsi in modo 
diverso



Strutture irregolari in altezza

Esempi di danni da martellamento 
(POUNDING) tra le due porzioni di edificio a 
causa del differente livello tra i solai



Strutture irregolari in altezza – Meccanismo di piano debole (distribuzione 
irregolare di rigidezze e/o resistenze sull’altezza)

Olive View Hospital, 
San Fernando, 1971

(Mw = 6.5-6.7)



Meccanismo di piano debole

Olive View Hospital, San 
Fernando, 1971



Managua, Nicaragua earthquake, Dec. 23, 1972, M = 6.2

Commercial Building "Casa Micasa S.A."

Piano debole al primo piano (pilotis) 



Irregolarità in altezza nella distribuzione dei tamponamenti



Irregolarità in altezza nella distribuzione di masse o rigidezze



DM 

14/01/2008

«Norme 

Tecniche per le 

Costruzioni»




